


MODELE DESCRIPTION
9300A-511 Powerheart AED G3 Automatique, Défibrillateur Entièrement Automatique

Information commerciale

FirstSave, Powerheart, MDLink, Saving Minutes Saving Lives, SmartGauge, STAR, IntelliSense, RescueReady, RescueLink, RHYTHMx et Survivalink sont des marques déposés de Cardiac Science, Corp. 
Microsoft et Windows sont des marques enrégistrées et déposées de Microsoft Corporation. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leur propriétaire respectifs. Les spécifications peuvent 
être changées sans préavis. Tous droits réservés.

P/N  110-0138-511 FR Rev E

DEFIBRILLATEUR
Type  Défibrillateur externe automatique
Forme d’onde Biphasique Tronquée Exponentielle
Energie croissante Niveau d’énergie variable (VE) 105j à 360J
Nombre de protocoles 5
Temps de charge de 1 à 12 secondes en fonction de l’énergie

    sollicitée et de l’état de la pile
Instructions vocales Des instructions vocales distinctes et directives

    guident l’utilisateur
Ecran d’instructions visuelles Ecran avec 2 lignes de texte pour le secouriste

    dans un environnement bruyant
Indicateurs visuels RescueReady® indicateur de l’état de marche,

    jauge de batterie SmartGauge®, indicateur de la
    présence des électrodes, indicateur de service et
    écran texte

Alarmes audibles Instructions vocales, alarmes du système
Choc synchronisé Synchronisation automatique du choc, comme 

    prévue suivant les nouvelles directives ERC/AHA 
    de Décembre 2005

Détection de stimulateur cardiaque Oui
Détection d’artefact Oui
Choc non-définitif Oui
Programmation Oui, via logiciel MDLink®

Utilisation pédiatrique Oui
Sensibilité & spécificité AAMI DF 39
Seuil de détection asystolie / VF 80 V

ELECTRODES
Surface combinée minimale 228cm2

Longueur du câble d’électrodes 1,3m
Position Pré connectées et faisant partie de l’auto-test
Type  Adulte, à usage unique et pré-gélifiées, non-

    polarisées (dessin identique afin d’éviter des
    erreurs lors du placement)
    Pédiatrique

Durée de vie 2 ans

PILE
Type  IntelliSense® lithium
Durée de vie en veille 5 ans
Capacité 7,5 Ah (= 20 heures de monitorage)
Garantie 4 ans avec remplacement non-conditionnel, 

    à partir de l’insertion initiale

AUTOTESTS AUTOMATIQUES
Journaliers Batterie, présence et fonctionnalité des électrodes,

    électronique interne, bouton choc/continu et
    logiciel

Hebdomadaires Batterie, présence et fonctionnalité des électrodes,
    électronique interne, bouton choc/continu, logiciel
    et condensateurs à puissance partielle

Mensuels Batterie, présence et fonctionnalité des électrodes,
    électronique interne, bouton choc/continu, logiciel,
    condensateurs à pleine puissance et temps de
    charge

TRACABILITÉ
Type  Mémoire interne
Capacité 60 minutes ECG et évènements
Lecture des données Sur PC via logiciel RescueLink®

Communication Port sériel
Synchronisation de l’horloge Synchronisation précise du DEA / DSA et de

    l’heure locale

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES
Hauteur 8 cm
Largeur 27 cm
Profondeur 31 cm
Poids  3,10 kg
Résistance à l’eau IPX4
Résistance aux chocs IEC 60068-2-32, 1 mètre

Spécifications

WWW.CARDIACSCIENCE.FR

EMAIL: CONTACT@CARDIACSCIENCE.FR

Pour plus d’informations, contactez CARDIAC SCIENCE à:

Corporate Headquarters  
3303 Monte Villa Parkway, Bothell, WA 98021
Phone: +1(425)402-2000  Fax: +1(425)402-2001

Deerfield Operations
500 Burdick Parkway, Deerfield, WI 53531
(608)764-1919

International Operations
Kirke Vaerloesevej 14, DK-3500 Vaerloese DENMARK
Phone: +45.4438.0500 Fax: +45.4438.0501

Cardiac Science Deutschland GmbH
Max Planck Strasse 7B, D-52249 Eschweiler, GERMANY 
Phone: +49.2403.5046.53   Fax: +49.2403.5046.54

Cardiac Science (U.K.) Limited
Unit 13, Crown Industrial Estate, Canal Road, Timperley 
Altrincham, Cheshire, WA14 1TF, UNITED KINGDOM
Phone: +44.161.926.0000 Fax: +44.161.926.0002

Cardiac Science France SAS
Square de l’Arbois Bât. B3
Rue René Descartes 565
F-13857 Aix en Provence Cedex 3, FRANCE
Tél.: +33 (4) 42 12 37 91
contact@cardiacscience.fr

Benelux/France Office
Hunselveld 20, B-1750 Lennik, BELGIUM
TMarres@cardiacscience.com

ESM
Avenue Greiner, 1
4100 Seraing
Tél : 04/236 65 93
Fax : 04/ 236 68 03

esm@ceps-esm.be
www.ceps-esm.be

ESM scrl fs
European Safety Maintenance scrl fs
Zoning Industriel du Haut Pré
Rue Guillaume d’Orange, 67
B-4100 Seraing
Tél. : +32 (0)4 330 12 80
Fax : +32 (0)4 330 76 09


